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  رعايت نکات قبل از راه اندازی  -1
  

   دستگاه روی فونداسيون پيشنھادی طبق نقشه ارائه شده توسط شرکت ساران مستقر گرديده باشد. 1-1

دسѧѧتگاه را کنتѧѧرل نماييѧѧد تѧѧا بصѧѧورت صѧѧحيح کليѧѧه اتصѧѧالات، لولѧѧه ھѧѧا وشѧѧيرآلات ورودی و خروجѧѧی  2-1

 اجرا شده باشند. 

 نحوه استقرار و جھت چرخش الکتروپمپھا را کنترل نماييد.  3-1

 کليه الکتروپمپھای برج را با دستگاه اينترلاک نماييد. 4-1

) درجѧѧه سѧѧانتيگراد درمسѧѧيرآب سيرکولاسѧѧيون بѧѧرج خنѧѧک کننѧѧده، 0 – 40حتمѧѧاً بѧѧا نصѧѧب ترموسѧѧتات ( 5-1

) کنتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرل نماييѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد.                مطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧابق بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا نقشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه پيوسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت توماتيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧک (بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرج را بصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧورت ا

 استفاده شود.ی اين کار از ترموستات با لب دار بھتراست برا توجه:

شѧѧود درمسѧѧيرآب سيرکولاسѧѧيون بѧѧرج خنѧѧک  جھѧѧت جلѧѧوگيری از بѧѧروز صѧѧدمات احتمѧѧالی پيشѧѧنھاد مѧѧی 6-1

 گردد.  نترلاکيرابا مدارچيل کننده فلوسوئيچ نصب و

 . ولت باشد 380برق ورودی به دستگاه را کنترل نماييد که حتماً سه فاز،  7-1

درتابلوبرق مرکزی يک عدد کليد مناسѧѧب درمسѧѧيربرق اصѧѧلی ورودی بѧѧه دسѧѧتگاه پکѧѧيج درنظرگرفتѧѧه  8-1

  شود. 

 کليه مدارھای برقی و سربنديھای دستگاه را آچارکشی نماييد.  9-1

وضѧѧѧѧعيت کѧѧѧѧاملاً  رانѧѧѧѧش کمپرسѧѧѧѧورھا را در ای مکѧѧѧѧش وشѧѧѧѧيرھای دسѧѧѧѧتی بخصѧѧѧѧوص شѧѧѧѧيرھکليѧѧѧѧه  10-1

 . بازقراردھيد و جھت شيريکطرفه را نيزکنترل نماييد

                      باشد.  Polyolesterشود ميبايست روغن ازنوع  شارژمی R134aدرصورتيکه دستگاه با گاز 11-1

 . پولی وفلکه پکيج انجام شود آچارکشی پيچھای مربوط به پايه موتور، ياتاقانھا، 12-1

 . وضعيت بازباشند کليه دمپرھای ورودی وخروجی دستگاه پکيج ميبايست در 13-1

  ازنصب فيلترھای مناسب دردستگاه اطمينان حاصل کنيد.  14-1

 وجود اشياء خارجی درداخل دستگاه  فن دمنده ازنظرعدم  بررسی داخل دستگاه و 15-1

         يѧѧѧدرا تنظѧѧѧيم نماي فنرلѧѧѧرزه گيѧѧѧر ه انѧѧѧدازی برداشѧѧѧته ورا بسѧѧѧت فنرلѧѧѧرزه گيرزيرپايѧѧѧه کمپرسѧѧѧورقبل از 16-1

 ).  دنده سفت نماييد 5/1مھره مربوطه را حداقل به اندازه  (

 را روشن نماييد.  دوازده ساعت قبل ازروشن نمودن دستگاه کليد گرمکن روغن کمپرسور 17-1

 را کنترل نماييد.  برج خنک کنندهجھت چرخش فن ھوادھنده و فن  18-1
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 درصѧѧورت وجѧѧود کويѧѧل آب گѧѧرم دردسѧѧتگاه، آب کويѧѧل را تخليѧѧه نمѧѧوده و کليѧѧه شѧѧيرھای مѧѧرتبط را در 19-1

 وضعيت کاملاً بسته قراردھيد. 

يت گرمايشѧѧی قراردھيѧѧد. وضѧѧع در درصورت بھره برداری ازسيسѧѧتم گرمايشѧѧی: الѧѧف) کليѧѧد مѧѧرتبط را 20-1

 بودن شѧѧيرھای مѧѧرتبط بѧѧه مسѧѧيرآب گѧѧرم يѧѧا بخѧѧار مطمѧѧئن شѧѧويد. ج) ازعملکѧѧرد پمѧѧپ ھѧѧا وازبѧѧاز ب)

رفѧѧت و  تجھيزات مرتبط اطمينان حاصل نماييد. د) درصورت وجود کويѧѧل آب گѧѧرم، بѧѧرروی کلکتѧѧور

   ه) کويل آبگرم حتماً ھواگيری شود.   برگشت آب گرم فشارسنج نصب نماييد.
  

  رفع نشتی احتمالی و عمليات تست فشار 2

يسѧѧتم سشѧѧارژ کمپرسѧѧور جھѧѧت تبѧѧادل و تعѧѧادل فشѧѧار  بѧѧين شيرساکشѧѧن و شѧѧير ديѧѧس 4/1يѧѧک لولѧѧه مسѧѧی " 2-1

  نصب گردد. 

  تمام شيرھای کمپرسورھا را کاملاً باز نموده و يک دور بسمت داخل می بنديم.  2-2

  يم.ينما نسبت به آزمايش کپسولھای ازت اقدام می 2-3

  :تذکر 

ѧѧدای کѧѧولھا در ابتѧѧل کپسѧѧاز ازت داخѧѧود گѧѧان از وجѧѧالی و اطمينѧѧرات احتمѧѧه خطѧѧروز ھرگونѧѧار جھت جلوگيری از ب

  بايست تست شود.  حتماً گاز محتوی کپسولھا توسط شعله آتش می

  اکسيژن شعله آتش را زياد و گاز ازت شعله آتش را خاموش می کند. باشد که گاز لازم به توضيح می

  گاز اکسيژن جھت تست دستگاه استفاده نگردد. ھرگز از 

 کپسѧѧѧول را توسѧѧѧط لولѧѧѧه مسѧѧѧی بѧѧѧهباشѧѧѧد،  پѧѧѧس از اطمينѧѧѧان از اينکѧѧѧه گѧѧѧاز محتѧѧѧوی کپسѧѧѧول گѧѧѧازازت مѧѧѧی  2-4    

  کنيم.  ازت را به آرامی به سيستم شارژ می شيرشارژينگ دستگاه متصل نموده و گاز

  :تذکر 

ه و بѧѧالا بѧѧرد PSI 50ی درآن ابتدا فشار سيستم را تѧѧا يجھت جلوگيری از ھدر رفتن گاز ازت و صرفه جو

) کѧѧل  % آب90مѧѧايع ظرفشѧѧويی و  %10 ( مѧѧايع ظرفشѧѧويی آب و يѧѧا سѧѧپس توسѧѧط محلѧѧول آب و صѧѧابون 

  گردد.  سيستم نشت يابی می

       ه نداشѧѧѧته و صѧѧѧدم را کنترلھѧѧѧا تحمѧѧѧل فشѧѧѧاربالا درصѧѧѧورت عѧѧѧدم نشѧѧѧتی، بѧѧѧدليل اينکѧѧѧه بعضѧѧѧی ازقطعѧѧѧات و 2-5    

  .کنيم میروی کمپرسور باز ) را از لوله مويی خط ساکشن ( بينند، لوله مويی قسمت فشارضعيف دستگاهمی 
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دد. گѧѧر داشѧѧت مѧѧی گذاری يѧѧادزمѧѧان فشѧѧار کنيم و گيج دستگاه ثبت شده و اضافه می PSI 250سپس فشارسيستم تا  

درصѧѧورت عѧѧدم تغييرفشاردرسيسѧѧتم  زمѧѧان فشѧѧارگذاری، فشاردسѧѧتگاه کنتѧѧرل و سѧѧاعت از 48پѧѧس ازگذشѧѧت مѧѧدت 

  گردد.  عمليات راه اندازی صورت می

  :تذکر 

 ، درمѧѧداردومالѧѧف: درصѧѧورتی کѧѧه دسѧѧتگاه پکѧѧيج يونيѧѧت دارای دومѧѧدارمجزا ازيکديگرباشѧѧد کليѧѧه اقѧѧدامات

  گردد.  فوق عمل می دستگاه نيزھمانند

ب: درصѧѧورت وجѧѧود نشѧѧتی عمليѧѧات تشѧѧخيص و رفѧѧع نشѧѧتی انجѧѧام و پѧѧس ازآن مراحѧѧل کارتسѧѧت فشѧѧار، 

  گردد.  ازابتدا تکرارمی

 عمليات تخليه گاز ازت و وکيوم کردن دستگاه و نصب دراير -3

 کѧѧرده و عѧѧدم نشѧѧتی دردسѧѧتگاه و تسѧѧت فشѧѧاربا گѧѧازازت، شيرشѧѧارژينگ دسѧѧتگاه را بѧѧازمينѧѧان ازاطپѧѧس از 3-1

  کنيم.  گازازت را از سيستم تخليه می

دسѧѧتگاه پمѧѧپ وکيѧѧوم را توسѧѧط لولѧѧه وگѧѧيج بѧѧه شيرشѧѧارژينگ دسѧѧتگاه متصѧѧل نمѧѧوده سѧѧپس وکيѧѧوم پمѧѧپ را  3-2

  روشن کرده تا سيستم وکيوم گردد. 

  :توجه  

سطح ازه برحسب ارتفاع محل نصب دستگا 28In.Hg-عمل وکيوم نمودن را تا زمانيکه فشارسيستم تا حدود  

يرد تا نجام پذا( مدت زمان وکيوم پمپ ميبايست مطابق با مدت زمان مندرج درجدول زير  برسد ادامه بدھيد. دريا

  کل سيستم را وکيوم نمايد )

پمپ  نظرگرفتن وکيوم در و جدول زمانبندی مدت وکيوم دستگاه با توجه به ظرفيت کمپرسور

  مترمکعب درساعت14با قدرت 

  رديف  فيت کمپرسورظر  مدت زمان وکيوم
  1 تن30تا ساعت5/3

  2  تن 40و  35  ساعت 4
  3  تن 60و  50  ساعت 5/4

  4  تن 70  ساعت 5
  

باشѧѧد و ھرانѧѧدازه مѧѧدت وکيѧѧوم  توضѧѧيح: زمانھѧѧای قيѧѧد شѧѧده درجѧѧدول فѧѧوق مѧѧدت زمѧѧان حѧѧداقل وکيѧѧوم دسѧѧتگاه مѧѧی

  بيشترباشد مطلوبترخواھد بود. 
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  سته و وکيوم پمپ را ازدستگاه جدا نماييد. بشيرسرويس دستگاه را پس از گذشت مدت فوق،  3-3

 رايѧѧرپس از بازکردن درب دراير، فيلترھای دراير را درمحل خود قرار داده و پس از تعويض واشѧѧر درب د 3-4

  به روغن، درب درايردرمحل خود محکم بسته ميشود. آغشته نمودن واشر  و

  مجدداً وکيوم پمپ را به شيرشارژينگ متصل نموده و قسمت دراير را وکيوم می نماييم.  3-5

کѧѧاملاً  پس از اطمينان از تخليه کامل ھوا ازقسمت درايѧѧر، شيرسѧѧرويس دسѧѧتگاه را بѧѧاز کѧѧرده و کѧѧل سيسѧѧتم را 3-6

  نماييم.  وکيوم می

 راه اندازی دستگاه  شارژ گاز و -4

نѧѧرا مشѧѧخص آ  ازانجام عمليات وکيوم بنا به نياز دستگاه به گازمبرد که کارخانه سازنده ميزان و نوعپس  4-1

  کرده است به دستگاه شارژ گاز گردد. 

دسѧѧѧتگاه متصѧѧѧل کѧѧѧرده  شѧѧѧارژينگجھѧѧѧت شارژدسѧѧѧتگاه کپسѧѧѧول گѧѧѧازمبرد را توسѧѧѧط شѧѧѧيلنگ شѧѧѧارژ بѧѧѧه شѧѧѧير 

سѧѧپس  ازکرده و مھره انتھای شيلنگ را کمی شل نماييѧѧد تѧѧا مقѧѧداری گازخѧѧارج گѧѧرددوشيرکپسول گاز را کمی ب

  ) دھيم اين عمل را برای تخليه ھوای موجود درشيلنگ انجام می کنيم. ( مھره را محکم می

  شارژ کمپرسور را جدا نماييد.  بين شيرساکشن و شير ديس لوله تبادل فشار ما 4-2

جѧѧه ھمچنين گرم بودن روغن کمپرسوراطمينان حاصѧѧل نماييѧѧد. بѧѧا تورسوروازبازبودن کامل شيرھای کمپ 4-3

رانѧѧش و مکѧѧش کمپرسѧѧورو وضѧѧعيت مبѧѧرد عبѧѧوری ازسѧѧايت گѧѧلاس، درصѧѧورت نيازسيسѧѧتم بѧѧه  بѧѧه مقدارفشѧѧار

  نماييم.  شارژ مجدد گازمبرد، کپسول گازمبرد را توسط شيلنگ به شيرشارژينگ متصل می

يرسѧѧرويس دسѧѧتگاه درمسѧѧيرخط مѧѧايع را بسѧѧته و شيرشѧѧارژينگ را رتبѧѧاطی، شپѧѧس ازھѧѧواگيری شѧѧيلنگ ا 4-4

  کنيم.  بازمی

  ون وارد دستگاه گردد. شيرشارژينگ دستگاه را کاملاً بازکرده تا گازفري شيرکپسول و 4-5

  گازفريون ازروی کمپرسورشارژ نگردد.  ب) ھرگز  تذکر: الف) ھرگزکپسول گازفريون را گرم نکنيد.

  رت نموده تا گازمبرد ازکپسول به داخل کندانسورجمع گردد. را استا کمپرسور  4-6

شѧѧارژ، شيرشѧѧارژينگ را بسѧѧته و شيرسѧѧرويس را  ميѧѧزان لازم و تکميѧѧل عمليѧѧاتپѧѧس ازشѧѧارژ گѧѧاز بѧѧه  4-7

  نماييم.  بازمی

  گردد.  کپسول گازفريون را جدا نموده و دستگاه استارت می  4-8
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  درحين کارکرد آبیتراکمی پکيج فشارھای مجاز 

  

  

  

  

  

ازی اوليه ميبايست حتماً ازمتخصصين ماھرومجرب مورد تاييѧѧد شѧѧرکت جھت انجام عمليات راه اند -1 توجه:     

  گردد.  صورت دستگاه ازشرايط گارانتی خارج می ساران استفاده شود درغيراين

و  راه اندازی دستگاه ميبايسѧѧت درصѧѧورت کثيѧѧف بѧѧودن روغѧѧن کمپرسѧѧور،روغن کمپرسѧѧور ساعت پس از48   -2

  دستگاه تعويض گردد.  فيلتردراير

  

  ھداری و سرويس نگ -5

  رسورعمليات تعويض روغن کمپ 5-1

بسته و گاز داخل کمپرسѧѧوررا  شارژ را کاملاً  را خاموش کرده و شيرھای ساکشن و ديس ابتدا کمپرسور   5-1-1

  کنيم.  تخليه می

روغن کمپرسѧѧور را  و ا بازرداده و پيچ تخليه روغن کارترکمپرسور  ظرفی را زيرکارترکمپرسور قرار  5-1-2

  ريزيم.  خليه کرده و درون ظرف میت

مѧѧوده و بѧѧا دسѧѧتمال تميѧѧز آنھѧѧا را نروغن و غلاف و پيچ کارتر را ازمحل خود بيرون آورده و بازديد فيلتر   5-1-3

  کنيم.  پاک می

اده و پѧѧيچ تخليѧѧه را بسѧѧته و د روغѧѧن را درمحѧѧل خѧѧود قѧѧرار اتمام تخليه کامل روغѧѧن، غѧѧلاف و فيلتѧѧر پس از 5-1-4

 باشѧѧد، بايѧѧد اييم؛ قبل از بستن پيچ تخليه توجه شود که واشرآببندی آن سالم باشد و درصورتيکه معيوبنم محکم می

  تعويض گردد. 

       مپرسѧѧور را وکيѧѧومکشѧѧارژ کمپرسѧѧور متصѧѧل نمѧѧوده و  وکيѧѧوم پمѧѧپ را توسѧѧط شѧѧيلنگ شѧѧارژ بѧѧه شѧѧيرديس 5-1-5

  نماييم.  می

  

  

    Psiحداقل فشار  Psiحداکثرفشار

  فشاررانش کمپرسور  125  250

  فشارمکش کمپرسور  25  45

  فشارروغن  + فشارمکش 20  + فشارمکش 40
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رف ديگرشѧѧيلنگ را درون بسѧѧته و طѧѧ يѧѧا شيرساکشѧѧن کمپرسѧѧور و کѧѧارتريѧѧک شѧѧيلنگ شѧѧارژ بѧѧه پѧѧيچ  5-1-6

 و بيѧѧرون آن، روغѧѧن توسѧѧط شѧѧيلنگ اخѧѧتلاف فشѧѧاردرون کمپرسѧѧور نو قرارداده تѧѧا براثѧѧر و ظرف روغن تميز

و نمايѧѧѧѧان شѧѧѧѧدن سѧѧѧѧطح روغѧѧѧѧن درسѧѧѧѧايت گѧѧѧѧلاس  ترکمپرسѧѧѧѧوروارد کمپرسѧѧѧѧورگردد. براسѧѧѧѧاس ظرفيѧѧѧѧت کار

   نماييم.  کارترميزان تزريق روغن را کنترل می

پس ازشارژ روغن، محلی را که شيلنگ شارژ روغن بسته شده را توسط درپوش بسته و ھوای داخѧѧل  5-1-7

  کنيم.  کمپرسور را توسط وکيوم پمپ کاملاً تخليه می

داری گازسيسѧѧتم را کمی بѧѧازکرده تѧѧا مقѧѧ امل کمپرسورشيرساکشن کمپرسوروکيوم ک اطمينان از پس از 5-1-8

  وارد کمپرسورگردد و وکيوم شکسته شود. 

را جѧѧدا  اين حالت سريعاً وکيوم پمپ را خѧѧاموش کѧѧرده و شѧѧيلنگ ارتبѧѧاطی وکيѧѧوم پمѧѧپ و کمپرسѧѧوردر 5-1-9

د طѧѧوری کѧѧه ذره ای ھѧѧوا واريم بينمѧѧا را توسѧѧط درپѧѧوش مسѧѧدود مѧѧی نموده و محل اتصال شيلنگ به کمپرسѧѧور

  کمپرسورنگردد. 

  نماييم.  را کاملاً بازکرده و کمپرسور را استارت می شارژ شيرھای ساکشن وديس 5-1-10

ح روغѧѧن از سطح روغن کمپرسور بازرسی و کنترل گردد لازم به ذکراست که چنانچѧѧه سѧѧط و فشار 5-1-11

  . اقدام به شارژ مجدد روغن به دستگاه نمود شيشه سايت گلاس روغن کمپرسور کمتربود بايستی 4/1حد 

  اخطارھا  5-2

  : گردددستگاه راه اندازی ن زير،درھيچ يک از موارد 

  ولتاژبرق ورودی به موتورخانه ازحد نرمال کمترباشد.  - 1

 يا کنترل فشارھوا فرمان قطع دھند. کنترل کثيفی فيلتر - 2

 رانش دائماً درحد بالاتراز ميزان مجاز باشد.  فشار - 3

 ترل فشار روغن فرمان قطع به دستگاه دھد. کن - 4

 سطح روغن کمپرسور پايين ترازحد مجاز باشد.  - 5

 ) عمل کند. Thermistorکنترل حفاظت سيم پيچ کمپرسور( - 6

 الکتريکی را قطع کرده باشد. کنترل فاز، برق مدار - 7

 دستگاه دارای صدای غيرعادی باشد.  - 8

 کارنکند.  خنک کنندهبرج الکتروموتورھا مربوط به فن پکيج يونيت يا  - 9

  نشتی آب درسيستم لوله کشی کويلھای گرمايی وجود داشته باشد.  -10
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  کليد حرارتی فرمان قطع دھد.  -11

  رله بی متال فرمان قطع داده باشد.  -12

  فشار روغن کمپرسور را مکرراً ريست ننماييد.  زکنترلگرھ -13

 :10بايست حداقل  پمپ برج و الکتروفن برج خنک کننده می تذکرѧѧن شѧѧوند دقيقه قبل از استارت چيلرروش

 تا آب کندانسور به اندازه کافی خنک شود. 
  

  يج يونيت نگھداری دستگاه پک 5-3

  وجھات: ت -5-3-1

( بجزترموسѧѧتات و کنتѧѧرل  قطع بدھند و پکѧѧيج يونيѧѧت خѧѧاموش گѧѧرددترلھا فرمان درصورتيکه ھريک ازکن -1

رد ) نشѧѧان دھنѧѧده آن اسѧѧت کѧѧه درقسѧѧمتی ازسيسѧѧتم اشѧѧکال وجѧѧود دارد، لѧѧذا تѧѧا زمانيکѧѧه بѧѧه اشѧѧکال مѧѧو رطوبѧѧت

دارای  يѧѧد و درمѧѧورد کنتѧѧرل ھѧѧايی کѧѧهينظرپی نبرده و آن را رفع نکѧѧرده ايѧѧد بѧѧه اصѧѧرار دسѧѧتگاه را روشѧѧن ننما

  داری نماييد.  فشاردادن دکمه فوق تا رفع عيب نھايی خودباشند، ازتکرار می Resetدکمه 

  ھت رفع اشکال درسيستم حتماً ازکارشناسان ساران و يا متخصصين مربوطه استفاده گردد. ج  -2

رگونѧѧѧه صѧѧѧدای غيرعѧѧѧادی ازدسѧѧѧتگاه شѧѧѧنيده گرديѧѧѧد، پکѧѧѧيج يونيѧѧѧت را خѧѧѧاموش کѧѧѧرده و بѧѧѧا درصѧѧѧورتيکه ھ -3

  ت نماييد. متخصصين مربوطه مشور

  پايين تر وازنصف بالاتر باشد.  4/1ی سايت گلاس روغن کمپرسور درزمان کارنبايد از سطح روغن رو -4

)  ھايѧѧتدرجѧѧه فارن 75 درجѧѧه سѧѧانتی گѧѧراد ( 24درجѧѧه ترموسѧѧتات مسѧѧيرھوا را درشѧѧرايط اسѧѧتاندارد روی  -5

  تنظيم نماييد.

)  بѧѧه جزترموسѧѧتات و کنتѧѧرل رطوبѧѧت باشѧѧند ( مѧѧینظѧѧيم کليѧѧه کنترلھѧѧايی کѧѧه دارای درجѧѧه بنѧѧدی تنظѧѧيم ت -6

  درشرکت ساران تنظيم شده است لذا بدون مشورت متخصص کارخانه آنھا را تغيير ندھيد. 

  نھا را يکسره نکرده و ازمدار خارج نکنيد. آوجه  درصورت قطع کنترلھا به ھيچ -7

تگاه، دقѧѧت شѧѧود کمѧѧه بѧѧا توجѧѧه بѧѧه نѧѧوع روغѧѧن درج شѧѧده روی پѧѧلاک دسѧѧدرھنگام تعويض روغѧѧن کمپرسور -8

  دستگاه، روغن کمپرسور تعويض گردد.

يѧѧرا ممکѧѧن زوسѧѧيله مکѧѧانيکی ديگѧѧر تميѧѧز کنيѧѧد  گاه سعی نکنيد رسوب داخل کندانسور را با ميله يا ھѧѧر ھيچ -9

مѧѧين دسѧѧتورالعمل مراجعѧѧه ھ 2-3-5است به لوله ھای مسی صدمه وارد آيد. جھت انجام رسوب زدايѧѧی بѧѧه بنѧѧد 

  گردد. 
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  ديد نماييد:  باز پانزده روز يکبار موارد مشروحه ذيل را ھر 5-3-2

کѧѧم و درصѧѧورت معيѧѧوب وند، درصѧѧورت شѧѧل بѧѧودن آنھѧѧا را محشѧѧبازديѧѧد  و بѧѧرج تسمه پروانه پکيج يونيت -1

  بودن نسبت به تعويض آنھا اقدام شود. 

  روغن کمپرسور را بازديد نماييد.  مقدار -2

دارات مبرد را با توجه به فشارگيج ھا و وضѧѧعيت مبѧѧرد درسѧѧايت گѧѧلاس مѧѧدارمايع بازرسѧѧی مميزان شارژ  -3

  نماييد. 

  سربندی ھای کابلھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد.  -4

 ھيترکارتر روغن کمپرسور بازديد شوند و ازسالم بودن آن اطمينان حاصل نماييد. - 5

آنھѧѧا  صافی خروجی آب ازبرج خنک کننده را بازديد و درصѧѧورت گرفتگѧѧی، ھرپانزده روزيکبار نازلھا و -6

  را تميز نماييد. 

  ديد نماييد:  باز را ھرماه يکبارموارد مشروحه ذيل  -5-3-3

  کاری شوند.  ديد و گريسباز و برج خنک کننده وادھنده پکيج يونيتياتاقانھای فن ھ -1

2- ѧѧل شستشѧѧومی قابѧѧای آلومينيѧѧودن، فيلترھѧѧف بѧѧافيلترھای ھوای دستگاه بازرسی شوند و درصورت کثيѧѧآب  و را ب

  گرم شستشو داده و فيلترھای مخصوص يکبارمصرف نيزدرصورت کثيفی وگرفتگی بيش از حد تعويض گردند. 

  ماييد. نسايت گلاس مدار مايع را ازنظروجود رطوبت درمدارات گازسيستم بازرسی وضعيت  -3

  تذکر: 

 دھنѧѧده اينسѧѧت کѧѧه سيسѧѧتم دارای رطوبѧѧت بѧѧوده و درايѧѧر درصѧѧورت تغييررنѧѧگ کاغѧѧذ حسѧѧاس سѧѧايت گѧѧلاس، نشѧѧان

  اشباع شده لذا نسبت به تعويض کر دراير اقدام نماييد. 

ستگاه و دستگاه به فن بازديد گردند و درصѧѧورتيکه پѧѧارگی داشѧѧت نسѧѧبت نالھای ھوا به دبرزنت محل اتصال کا -4

  به تعميرآن اقدام نماييد. 

سيسѧѧتم سرمايشѧѧی ميبايسѧѧت رعايѧѧت  ابتѧѧدای فصѧѧل دوم بھѧѧره بѧѧرداری از کѧѧات ذيѧѧل را درن 5-3-4

  نماييد: 

  ه فاز اصلی تابلو پکيج يونيت را دوازده ساعت قبل ازراه اندازی وصل نماييد. س -1

  روغن کمپرسورھا را تعويض نماييد، ھمزمان فيلترروغن کمپرسورسرويس گردد.  -2
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ن دازی درحالѧѧت روشѧѧساعت قبѧѧل ازراه ان12ѧѧ  ھيترکمپرسورچک شده و کليد گرمکن روغن کمپرسور راکليد  -3

  قراردھيد تا روغن کمپرسورگرم شود. 

تيکه بعلѧѧت وجѧѧود نشѧѧتی درمѧѧدارات، ازگѧѧازمبرد دسѧѧتگاه نشѧѧتی تسѧѧت نماييѧѧد. درصѧѧورمѧѧدارات گѧѧاز را ازحيѧѧث  -4

  کسرشده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ گاز اقدام نماييد. 

 کليه درايرھای دستگاه را تعويض نماييد.  -5

  ) نيزلازم الاجراست.  ابتدای ھرفصل راه اندازی ( 5-3-5سايرموارد ذکرشده دررديف 

  . نکات ذيل را درابتدای ھرفصل بھره برداری رعايت نماييد 5-3-5

ده ساعت قبل ازراه اندازی وصل نموده، کليѧѧد ھيترکمپرسѧѧورچک ش12ѧѧسه فازاصلی تابلو پکيج يونيت را  - 1

  رسورگرم شود. را درحالت روشن قراردھيد تا روغن کمپ و کليد گرمکن روغن کمپرسور

ا باشѧѧند، آنھѧѧ ازصحت عملکرد دمپرھای ھوا اطمينان حاصل نماييد و درصورتيکه دمپرھای ھوا بسته مѧѧی - 2

 را باز نماييد. 

 روغن کمپرسورھا را بازديد نموده و درصورت کثيѧѧف بѧѧودن نسѧѧبت بѧѧه تعѧѧويض آن اقѧѧدام وھمزمѧѧان فيلتѧѧر - 3

 روغن سرويس گردد. 

اه گѧѧازمبرد دسѧѧتگ ييد. درصورتيکه بعلت وجود نشتی درمدارات، ازرا ازحيث نشتی تست نما مدارات گاز - 4

تگاه گازاقدام نماييد لازم به ذکراسѧѧت کѧѧه درصѧѧورتيکه شارژدسѧѧ کسرشده باشد نسبت به رفع نشتی و شارژ

  کمتراز نصف گردد ميبايست نسبت به تعويض درايرھای دستگاه نيزاقدام نماييد. 

  صين مجرب استفاده نماييد. جھت انجام اين امرحتماً ازمتخص توجه:

  تشت تقطيرکويل پکيج يونيت شستشو گردد.  - 5

 کنترل گردد.  و برج خنک کننده کارکرد الکتروموتورھای فن ھوادھنده - 6

دام چک شود که حتماً بازباشد، و درصورت بسته بودن نسبت بѧѧه بѧѧازکردن آن اقDrain ѧѧسيستم لوله کشی  - 7

 نماييد. 

 کاری شوند.  بازديد و گريس و برج خنک کننده نيتياتاقانھای فن ھوادھنده پکيج يو - 8

ا بѧѧا فيلترھای ھوای دستگاه بازرسی شوند تا درصورت کثيف بودن، فيلترھای آلومينيѧѧومی قابѧѧل شستشѧѧو ر - 9

آب گرم شستشو داده و فيلترھای مخصѧѧوص يکبارمصѧѧرف نيѧѧز درصѧѧورت کثيفѧѧی و گرفتگѧѧی بѧѧيش از حѧѧد 

 تعويض گردند. 
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رگی داشѧѧت برزنت محل اتصال کانالھای ھوا به دستگاه و دستگاه به فѧѧن بازديѧѧد گردنѧѧد و درصѧѧورتيکه پѧѧا -10

  نسبت به تعميرآن اقدام نماييد. 

ودن نسبت به تعويض آنھѧѧا بت معيوب بازديد شوند، درصور و برج خنک کننده روانه پکيج يونيتتسمه پ -11

  اقدام شود. 

  ابل ھای قدرت را درتمام قسمتھا بازديد نماييد و درصورت نيازآچارکشی نماييد.کسربندی ھای  -12

  رسوب گيری نماييد. ديسکيلر) به شرح زير ( کندانسوررا با مواد گچ زدا -13

چيلѧѧر  فاده نمѧѧوده و بѧѧه ازای ھѧѧرتن تبريѧѧد دسѧѧتگاهمطابق شکل پيوست از پمѧѧپ و تشѧѧت جداگانѧѧه ای غيرازبѧѧرج اسѧѧت 

  گيريم. يک ليتر ديسکيلرمايع درنظر می

  . نماييم تا اسيد درسيستم باقی نماند تذکر: پس ازشستشوی سيستم، يک بارنيزازخنثی کننده استفاده می

  ھای مربوط به برج خنک کننده انجام شود سرويس -14

  پکيج يونيت ھوايی درپايان ھرفصل بھره برداری رعايت نماييد: ا پس ازخاموش کردن رموارد ذيل  5-3-6

کيج يونيت فقط دارای سيستم سرمايشی باشد، دمپرھѧѧای ھѧѧوای دسѧѧتگاه را بسѧѧته و سѧѧه فازاصѧѧلی درصورتيکه پ -1

  دستگاه را قطع نماييد. 

طع کѧѧرده و دسѧѧتگاه را ق رصورتيکه پکيج يونيت دارای سيستم گرمايشی نيزباشد، کليد ھيترگرمکن کمپرسورد -2

  را در حالت گرمايشی قراردھيد. 

  عيب يابی دستگاه -6

  موارد زيربازرسی گردد.  نمايد، رانش قطع می درمواردی که کنترل فشار  6-1

  وجود آب درتشت برج خنک کننده اطمينان حاصل کنيد.  از -

   مقدار پاشش آب نازلھای برج را کنترل نماييد. -

  را بازديد و درصورت لزوم تميز نماييد. صافی برج خنک کننده  -

  يرکولاسيون برج و بازبودن شيرھا اطمينان حاصل کنيد. سازصحت عملکرد پمپ  -

  نماييد. رصورت لزوم تميزصافی پمپ را بازديد ود -

  تراست. شارژ گاز دستگاه از مقدار مورد نياز زياد -

زنظررسوب ا را رانش، کندانسور نترل فشاردرصورت قطع مجدد کاز اطمينان ازموارد فوق الذکروپس  -

                 گرفتگی بررسی نماييد. 
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  پروانه برج شکسته باشد. -

  باشد. نتسمه برج پاره شده و يا به حد کافی محکم  -

  زرسی گردد. موارد زيربا نمايد، فشارروغن پايين است و يا کنترل فشارروغن قطع می مواردی که 6-2

  مقدارروغن کمپرسوربازديد گردد.  -

  درجه پايين ترنباشد.20 ترموستات چک شود که سالم بوده و از -

   درجه پايين تر نباشد.  27م بوده و از ترموستات برج چک شود که سال -

  ستگاه کثيف باشد. فيلترھوای ورودی به د -

  ) ن است شل باشدممک دمپرھوای ورودی به دستگاه کاملاً بازنباشد ( -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  اواپراتورکثيف است.  D.Xکويل  -

  نيازباشد.  شارژگازدستگاه زيادترازمقدارمورد -

  روغن دستگاه کثيف است.  -

  است. صافی روغن دستگاه کثيف شده و گرفته  -

  اويل پمپ کمپرسورخراب است.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که کنترل فازقطع می 6-3

  کنترل فازخراب است. -

  باشد.  ولتاژ جريان برق بالاتريا پايين ترازحد مجازمی -

  توالی فازھا تغييرکرده است.  -

  جريان دو فازشده است.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  ی يا بی متال قطع میدرمواردی که کليد ھای حرارت 6-4

  اشد. ب ولتاژجريان برق بالاتريا پايين ترازحد مجازمی -

  ازمحکم بودن سرسيم ھای مدارقدرت مطمئن شويد.  -

  يد. ازسالم بودن بلبرينگ الکتروموتورھا مطمئن شو -

  . ازسالم بودن کليد و يا بی متال ھا مطمئن شويد -

  پرکليد و يا بی متال درست تنظيم نشده است. ميزان آم -

  ا کنترل فشارمکش فرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی گردد. يپايين باشد درمواردی که فشار ساکشن  6-5

  گازدستگاه بازديد گردد.  مقدارشارژ -
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  فيلتردراير دستگاه بازديد گردد.  -

  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -

  دستگاه کثيف بوده ويا يخ زدگی داشته باشد.  D.Xسطح کويل  -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  درجه پايين تر نباشد. 27بوده و از  ترموستات برج چک شود که سالم -

  درجه پايين ترنباشد.  20شود که سالم بوده و از ترموستات چک -

  )  ته باشدممکن است که بالب حساس آن شکس ( عملکرد شيرانبساط بازديد گردد -

  . سکونسر فن کندانسورھوايی درست تنظيم نمی باشد -

  باشد.  دمپرھوای ورودی به دستگاه کاملاً باز نمی -

  باشد.  دورفن درست نمی -

  باشد.  راب میگيج فشارساکشن خ -

  درمواردی که کنترل کثيفی فيلترفرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی گردد.  6-6

  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -

  ايرفلوسوئيچ فرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی گردد. درمواردی که  6-7

  ھوای ورودی به دستگاه کثيف است. فيلترھای  -

  اه کثيف بوده و يا يخ زدگی داشته باشد. دستگ D.Xسطح کويل  -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  باشد.  تنظيم ايرفلوسوئيچ نادرست می -

  ) ن است شل باشدممک دمپرھوای ورودی به دستگاه کاملاً بازنباشد ( -

شѧѧده باشѧѧد ی باشد يا خط مکѧѧش کمپرسѧѧوردچاربرفک زدگѧѧی دچاربرفک زدگ D.Xدرمواردی که سطح کويل  6-8

  موارد زير بازرسی گردد. 

  فيلترھای ھوای ورودی به دستگاه کثيف است.  -

  دستگاه کثيف است.  D.Xسطح کويل  -

  ) ن است شل باشدممک دمپرھوای ورودی به دستگاه کاملاً بازنباشد ( -

  تسمه ھای فن ھوادھنده بازديد شوند.  -

  يين ترنباشد. درجه پا 20ترموستات چک شود که سالم بوده و از  -
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  درمواردی که کمپرسوردارای صدای غيرعادی باشد، موارد زيربازرسی گردد.  6-9

  بازديد گردند که نشکسته باشند. سوپاپ ھای کمپرسور -

  سور وجود دارد. امکان برگشت مايع به کمپر -

  باشد.  مقدارروغن کمپرسوربيش ازحد استاندارد می -

  ھيتر کمپرسورخراب باشد و يا گرم نکند.  -

  . درمواردی که فن ھوادھنده پکيج يونيت دارای صدای غيرعادی باشد، موارد زيربازرسی گردد 6-10

  فن ھوادھنده بازديد شوند که سالم باشد.  -

  ند که بالانس باشد. فن ھوادھنده بازديد شو -

  د شوند که خراب نشده باشد. بلبرينگ ھای الکتروموتورھا بازدي -

  . ياتاقانھای دستگاه بازديد شوند که سالم باشند -

  درمواردی کمه سيستم گرمايش دستگاه کارنکند، موارد زير بازرسی گردد.  6-12

  سه فازالمنت الکتريکی بازديد شود.  -

   درجه بالاترنباشد.20چک شود و از لم بودن از لحاظ ساترموستات  -
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  تراکمی نحوه حمل و نقل پكيج آبی -

  
ه ت فشѧѧار بѧѧوددستگاه نبايد تحѧѧ درحمل پكيج آبی تراکمی بايد نھايت دقت بكار برده شده باشد و ھيچ يك از قسمتھاي

ѧѧد. درايѧѧتفاده نماييѧѧب اسѧѧت مناسѧѧا ظرفيѧѧل بѧѧی از جرثقيѧѧيج آبѧѧل پكѧѧت حمѧѧد. جھѧѧيب ببينѧѧربه آسѧѧر ضѧѧر اثѧѧت و يا بѧѧن حال

ان مѧѧي متركمتѧѧر باشѧѧد. شѧѧكل زيѧѧر نحѧѧوه صѧѧحيح حمѧѧل دسѧѧتگاه را نشѧѧ 5/0فاصله قلاب جرثقيل تا پكيج آبѧѧی نبايѧѧد از 

   دھد.
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  توجه:

يـان آب )  در مسير لوله خروجي آب كندانسور به سمت برج خنك كننده ، استفاده از يك عدد فلوسوييچ ( كنتـرل جر 

 آن در شـكل  دار فرمان چيلر آبي و يا پكيج آبي مي باشد كه محل نصـب ضروري است و داراي اينترلاك الكتريكي با م

  زير نشان داده شده است.
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  معدوم سازي و بازيافت دستگاه:

ѧѧوكليѧѧا تعѧѧتگاه و يѧѧازي دسѧѧدوم سѧѧه معѧѧاز بѧѧورت نيѧѧذا در صѧѧد، ، لѧѧی باشѧѧت مѧѧل بازيافѧѧتگاه قابѧѧاي دسѧѧمت ھѧѧيض ه قس

سѧѧتور دقطعات آسيب ديده، به منظور حفاظت از محيط زيست و بازگردانی اين قطعات به چرخه توليد، مطѧѧابق بѧѧا 

  العمل ذيل اقدام فرماييد:

  ه وѧѧتم را بѧѧود در سيسѧѧوص گاز ھاي مبرد و روغن موجѧѧاي مخصѧѧتگاه ھѧѧيله دسѧѧسrecovery  رده وѧѧع آوري كѧѧجم

اييѧѧد.  در ظروف مناسب نگھداري كنيد سپس  آن ھا را به مراكز بازگزداني و تصѧѧفيه گѧѧازمبرد و روغѧѧن تحويѧѧل نم

ن گѧѧاز ھѧѧا در به دليل آسيب رساندن گازھاي مبرد به لايه اوزون و ايجاد اثر گلخانѧѧه ايѧѧي از آزادسѧѧازي ايѧѧ :ھشدار

 فر به شدت اجتناب ورزيد.فضاي اتمس

  زѧѧه مكليه قسمت ھاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفكيك بر اساس جنس ھر فلز، آن ھا را به مراكѧѧوط بѧѧرب

  بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.

  ھيد.دكليه قسمت ھاي پلاستيكي دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافت قطعات پلاستيكي تحويل  

 عات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دھيد.قط 

ده و به گردي عايق ھاي دستگاه (نظير پشم سنگ ،پلس يورتان و پلي اتيلن و...) از بدنه ھاي دستگاه جدا سازي

سماند پدفع  مواد به مراكز مراكز بازيافت اين مواد تحويل داده شود.در صورت عدم امكان بازيافت صحيح، اين

  تحويل گردد.
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