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  رعايت نکات قبل از راه اندازی  -1

 دستگاه روی فونداسيون پيشنھادی طبق نقشه ارائه شده توسط شرکت ساران مستقر گرديده باشد.  1-1

بѧѧه  در صورت نيѧѧاز.اند  ديدهكليه چيلرھاي ھوايي مدولار در محل كارخانه به طور كامل شارژگاز گر 2-1

  اين دستورالعمل اقدام به شارژ گاز فرماييد. 4شارژ مجدد مطابق با بند 

را اتصالات، لوله ھا وشيرآلات ورودی و خروجی دستگاه را کنترل نماييد تا بصورت صѧѧحيح اجѧѧکليه  3-1

 شده باشند. 

 نحوه استقرار و جھت چرخش الکتروپمپھا را کنترل نماييد.  4-1

 . ترلاک نماييدن)  را با مدارات کنترل چيلراي فن کويل ھواساز(الکتروپمپ  5-1

ولѧѧت  380را کنترل نماييد که حتماً سѧѧه فѧѧاز و  برق ورودی به تابلوی اصلی موتورخانه و تابلوی چيلر 6-1

 باشد. 

مѧѧدولار درتѧѧابلوی بѧѧرق مرکѧѧزی، يѧѧک عѧѧدد کليѧѧد مناسѧѧب درمسѧѧيربرق اصѧѧلی ورودی بѧѧه دسѧѧتگاه چيلر 7-1

 درنظرگرفته شود. 

صѧѧرفی مرا کنتѧѧرل نماييѧѧد تѧѧا متناسѧѧب بѧѧا آمپѧѧر  چيلѧѧرليѧѧه کليѧѧدھا و فيوزھѧѧای مربѧѧوط بѧѧه الکتروپمپھѧѧا و ک 8-1

 تجھيزات مذکور باشند. 

 کليه مدارھای برقی و سربنديھای دستگاه را آچارکشی نماييد.  9-1

درصورت وجѧѧود ھواسѧѧاز درسيسѧѧتم، بѧѧازبودن شѧѧيرھای ورودی و خروجѧѧی آب کويѧѧل و شيرسѧѧه راھѧѧه  10-1

 کنترل نماييد. موتوری را 

 کنترل نماييد تا درجھت چرخش عقربه ھای ساعت باشد. جھت چرخش فن کندانسورھوايی را 11-1

 ھوايی وجود نداشته باشد .ه شیء خارجی داخل محفظه کندانسورگون کنترل شود که ھيچ 12-1

 دارای صѧѧدای موتѧѧور تک تک موتورھا را بصورت جداگانѧѧه روشѧѧن نمѧѧوده و بررسѧѧی نماييѧѧد کѧѧه فѧѧن و 13-1

 دی نباشد. غيرعا  

                                         ب شستشو نماييد. آبودن کويلھا حتماً کويلھا را با درصورت کثيف  14-1

شѧѧѧѧѧود ميبايسѧѧѧѧѧت روغѧѧѧѧѧن کمپرسѧѧѧѧѧور از نѧѧѧѧѧوع  شѧѧѧѧѧارژ مѧѧѧѧѧی R134aدرصѧѧѧѧѧورتيکه دسѧѧѧѧѧتگاه بѧѧѧѧѧا گѧѧѧѧѧاز  15-1

POLYOLESTER  . باشد 

 روضعيت کاملاً بازقراردھيد. کليه شيرھای دستی بخصوص شيرھای مکش ورانش کمپرسورھا را د 16-1

 سيستم را ازآب پرنموده و سپس ھواگيری نماييد. 17-1

 پس ازنصѧѧب دسѧѧتگاه بسѧѧت فنربرداشѧѧته و فنѧѧر که کمپرسوربرروی فنرلرزه گيرنصب باشد درصورتی 18-1

  ) . دنده سفت نماييد 1.5مھره مربوطه را حداقل به اندازه  ( را تنظيم نماييد
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  رفع نشتی احتمالی و عمليات تست فشار -2

ديسشѧѧارژ کمپرسѧѧور جھѧѧت تبѧѧادل و تعѧѧادل فشѧѧار سيسѧѧتم نصѧѧب بين شيرساکشن و شير 4/1وله مسی "يک ل 2-1

  گردد. 

  ديم. سمت داخل می بنه تمام شيرھای کمپرسورھا را کاملاً باز نموده و يک دور ب 2-2

  يم.ينما ھای ازت اقدام می نسبت به آزمايش کپسول 2-3

  :تذکر 

حتمѧѧاً  ھرگونه خطرات احتمالی و اطمينان از وجود گاز ازت داخل کپسولھا در ابتدای کѧѧارجھت جلوگيری از بروز

  گاز محتوی کپسولھا توسط شعله آتش ميبايست تست شود. 

  تش را خاموش می کند. آرا زياد و گاز ازت شعله  تشباشد که گاز اکسيژن شعله آ لازم به توضيح می

  ھرگز از گاز اکسيژن جھت تست دستگاه استفاده نگردد. 

کپسѧѧѧول را توسѧѧѧط لولѧѧѧه مسѧѧѧی بѧѧѧه باشѧѧѧد،  پѧѧѧس از اطمينѧѧѧان از اينکѧѧѧه گѧѧѧاز محتѧѧѧوی کپسѧѧѧول گѧѧѧازازت مѧѧѧی 2-4    

  م. کني ازت را به آرامی به سيستم شارژ می شيرشارژينگ دستگاه متصل نموده و گاز

  :تذکر 

و  بѧѧالا بѧѧرده PSI 50ی درآن ابتѧѧدا فشѧѧار سيسѧѧتم را تѧѧا يجھت جلوگيری از ھدر رفتن گاز ازت و صرفه جو

) کѧѧل سيسѧѧتم  % آب90مايع ظرفشѧѧويی و  %10(يا آب ومايع ظرفشويی سپس توسط محلول آب و صابون 

  گردد.  نشت يابی می

عѧѧداد اسѧѧپس بѧѧريم ي بالا م PSI 150را  مدار ديگر و  PSI 200را  يک مدار فشار،درصورت عدم نشتی  2-5    

سѧѧѧاعت از زمѧѧѧان  48گѧѧѧردد، پѧѧѧس از گذشѧѧѧت مѧѧѧدت  داشѧѧѧت مѧѧѧی گѧѧѧيج دسѧѧѧتگاه ثبѧѧѧت شѧѧѧده و زمѧѧѧان فشѧѧѧارگذاری يѧѧѧاد

  د. يگر سيستم عمليات راه اندازی صورت میکنترل و درصورت عدم تغييرفشار درفشارگذاری، فشاردستگاه 

  :توجه 

 خيص و رفع نشتی انجام و پس از آن مراحل کѧѧار تسѧѧت فشѧѧار، از ابتѧѧداعمليات تش درصورت وجود نشتی،

  گردد.  تکرار می
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 عمليات تخليه گاز ازت و وکيوم کردن دستگاه  -3

و  با گѧѧازازت، شيرشѧѧارژينگ دسѧѧتگاه را بѧѧاز کѧѧردهمينѧѧان از عѧѧدم نشѧѧتی دردسѧѧتگاه و تسѧѧت فشѧѧارپس از اط 3-1

  کنيم.  گازازت را از سيستم تخليه می

دسѧѧتگاه پمѧѧپ وکيѧѧوم را توسѧѧط لولѧѧه وگѧѧيج بѧѧه شيرشѧѧارژينگ دسѧѧتگاه متصѧѧل نمѧѧوده سѧѧپس وکيѧѧوم پمѧѧپ را  3-2

  روشن کرده تا سيستم وکيوم گردد. 

  :توجه  

سطح دريا برحسب ارتفاع محل نصب دستگاه از 28In.Hg-عمل وکيوم نمودن را تا زمانيکه فشارسيستم تا حدود 

ا کل تم پذيرد بايست مطابق با مدت زمان مندرج درجدول زير انجا ( مدت زمان وکيوم پمپ میبرسد ادامه بدھيد. 

  ) سيستم را وکيوم نمايد

مپ پوکيوم  نظرگرفتن در و دستگاه مدلجدول زمانبندی مدت وکيوم دستگاه با توجه به 

  مترمکعب درساعت14با قدرت 
  

  رديف  دستگاه مدل  مدت زمان وکيوم
  2SRLCM-16A 1  ساعت2/5 

  2SRLCM-24A 2 ساعت3
  2SRLCM-32A  3  ساعت3/5 

  
باشѧѧد و ھرانѧѧدازه مѧѧدت وکيѧѧوم  ھѧѧای قيѧѧد شѧѧده درجѧѧدول فѧѧوق مѧѧدت زمѧѧان حѧѧداقل وکيѧѧوم دسѧѧتگاه مѧѧی توضѧѧيح: زمѧѧان

  بيشترباشد مطلوبترخواھد بود. 

  م پمپ را ازدستگاه جدا نماييد. شيرسرويس دستگاه را بسته و وکيوفوق، پس از گذشت مدت  3-3

   

 ندازی دستگاه شارژ گاز و راه ا- 4
را مشѧѧخص  عمليات وکيوم بنا به نياز دستگاه به گازمبرد که کارخانه سازنده ميزان و نѧѧوع آن پس ازانجام 4-1

 گردد.  گاز کرده است دستگاه شارژ

دسѧѧѧتگاه متصѧѧѧل کѧѧѧرده  برد را توسѧѧѧط شѧѧѧيلنگ شѧѧѧارژ بѧѧѧه شѧѧѧير شѧѧѧارژينگجھѧѧѧت شارژدسѧѧѧتگاه کپسѧѧѧول گѧѧѧازم

پس سѧѧوشيرکپسول گاز را کمی بازکرده و مھره انتھای شيلنگ را کمѧѧی شѧѧل نماييѧѧد تѧѧا مقѧѧداری گازخѧѧارج گѧѧردد 

  ) دھيم اين عمل را برای تخليه ھوای موجود درشيلنگ انجام می کنيم. ( مھره را محکم می

  سور را جدا نماييد. ديسشارژ کمپريرساکشن و شيربين ش مالوله تبادل فشار 4-2
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ازبѧѧازبودن کامѧѧل شѧѧيرھای کمپرسѧѧورو کليѧѧه شѧѧيرآلات مسѧѧيرلوله کشѧѧی مѧѧابين  4-3

م بѧѧѧودن چيلѧѧѧرو کندانسѧѧѧورھوايی و نيزشѧѧѧيرآلات مسѧѧѧيرلوله کشѧѧѧی آب و ھمچنѧѧѧين گѧѧѧر

رانѧѧش و مکѧѧش کمپرسѧѧور و وضѧѧعيت مبѧѧرد  روغѧѧن کمپرسѧѧور اطمينѧѧان حاصѧѧل نماييѧѧد. بѧѧا توجѧѧه بѧѧه مقدارفشѧѧار

عبوری ازسايت گلاس، درصورت نيازسيستم به شارژ مجѧѧدد گѧѧازمبرد، کپسѧѧول گѧѧازمبرد را توسѧѧط شѧѧيلنگ بѧѧه 

  شيرشارژينگ متصل نموده و حتماً شيلنگ را ھواگيری نماييد. 

  :گازفريون را گرم نکنيد. ھرگز کپسول تذکر 

  ماييد. پس ازشارژ گاز به ميزان لازم و تکميل عمليات شارژ، شيلنگ شارژ را باز ن 4-4    

  درحين کارکرد مدولارھاي فشارھای مجاز چيلر
  

  

  

  

  

  

رکت ومجѧѧرب مѧѧورد تاييѧѧد شѧѧ بايسѧѧت حتمѧѧاً ازمتخصصѧѧين مѧѧاھر عمليات راه اندازی اوليه مѧѧیجھت انجام  توجه:    

  گردد.  صورت دستگاه ازشرايط گارانتی خارج می ساران استفاده شود درغيراين

  ظيم سيستم ھای کنترل و تن 4-5
  

بѧѧه اواپراتѧѧور  اپراتور: بالب حساس ترموستات درمسѧѧيرآب برگشѧѧتکنترل درجه حرارت آب برگشت به او 4-5-1 

  ) تنظيم شود.  درجه فارنھايت 54 درجه سانتيگراد (12نصب و درجه بندی آن روی 

پѧѧايين ترازحѧѧداکثر  50PSI(حѧѧداقل  تنظيم شود 250PSIاين کنترل بايد روی  (H.P.C)رانش  کنترل فشار 4-5-2

  ش خواھد شد. چيلرخامو PSI 250رانش به بيش از ) درصورت افزايش فشارPSI 300فشارشيراطمينان 

 40PSIکѧѧه روی درجѧѧه  CUT–INيѧѧن کنتѧѧرل دارای دو قسѧѧمت مجѧѧزا اسѧѧت. ا (L.P.C)مکش کنترل فشار 4-5-3

کѧѧاھش  20PSIشѧѧود. اگѧѧر فشѧѧار مکѧѧش بѧѧه پѧѧايين تѧѧر از تنظيم مѧѧی 20PSIکه روی  CUT–OUTشود و  تنظيم می

يش پيѧѧدا نکنѧѧد ) افѧѧزاCUT–IN درجѧѧه تنظѧѧيم ( 40PSIپيѧѧدا کنѧѧد کمپرسѧѧور خѧѧاموش کѧѧرده و تѧѧا زمѧѧانی کѧѧه فشѧѧار بѧѧه 

  مجدداً روشن نخواھد کرد. 

 4-5ايѧѧد بѧѧرروی بگѧѧردد و  کنتѧѧرل آنتѧѧی فريѧѧز: درجѧѧه حѧѧرارت آب اواپراتѧѧور بوسѧѧيله ايѧѧن دسѧѧتگاه کنتѧѧرل مѧѧی 4-5-4

درصѧѧѧورتی کѧѧѧه دمѧѧѧای آب اواپراتѧѧѧور بѧѧѧه ھردليلѧѧѧی پѧѧѧايين تѧѧѧرازاين  و فارنھايѧѧѧت) تنظѧѧѧيم گѧѧѧردد 39-41( سѧѧѧانتيگراد

  باشد.   کند و دارای ريست نيزمی مقاديربيايد عمل می

 را کنتѧѧرل مѧѧی فلوسوئيچ: کنترلی است که روی آب خروجی از اواپراتور نصب شده و جريان آب خروجѧѧی 4-5-5

  ھد کرد. نمايد. اگربه ھردليلی جريان آب قطع شود دستگاه را خاموش خوا

.  

    Psiحداقل فشار  Psiحداکثرفشار

  فشاررانش کمپرسور  125  250

  فشارمکش کمپرسور  25  45
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  اخطارھا  4-6 
  زير،دستگاه راه اندازی نشود: درھيچ يک از موارد 

  . کمترباشد نرمالولتاژ برق ورودی به موتورخانه ازحد  4-6-1

  ازباشد. رانش دائماً درحد بالاتر از ميزان مج فشار 4-6-2

  عمل کند.  (Thermistor)کنترل حفاظت سيم پيچ کمپرسور 4-6-3

  کنترل فاز، برق مدار الکتريکی را قطع کرده باشد. 4-6-4

  فن كندانسورھوايي كارنكند. 4-6-5

  دستگاه دارای صدای غيرعادی باشد.  4-6-6

  کليد حرارتی فرمان قطع داده باشد.  4-6-7

  داده باشد.  رله بی متال فرمان قطع 4-6-8

  درصورت تغييرفاز. 4-6-9

  درصورتيکه دستگاه مکرراً قطع و وصل شود.  4-6-10

  درصورتيکه روغن کمپرسور با نوع گازآن متناسب نباشد.  4-6-11

  نگھداری و سرويس  -5 

  نکات مھم  5-1

لѧѧذا بѧѧه ھѧѧيچ عنѧѧوان  دسѧѧتگاه چيلرتوسѧѧط کارخانѧѧه سѧѧازنده تنظѧѧيم شѧѧده اسѧѧت، تمام ابزار دقيق کنترل کننده 5-1-1 

  بھم نزنيد.  بدون مشورت با متخصيصين کارخانه تنظيم آنھا را

نشѧѧان دھنѧѧده )  بجزترموسѧѧتات چيلرخاموش گѧѧردد ( ودرصورتيکه ھريک ازکنترلھا فرمان قطع بدھند  5-1-2 

ا رفѧѧع رسيستم اشکال وجود دارد لѧѧذا تѧѧا زمانيکѧѧه بѧѧه اشѧѧکال مѧѧورد نظѧѧر پѧѧی نبѧѧرده و آن آن است که درقسمتی از

 تѧѧا رفѧѧع عيѧѧب نھѧѧايی RESETتکѧѧرار فشѧѧاردادن دکمѧѧه از يѧѧد. وينکѧѧرده ايѧѧد بѧѧه اصѧѧرار دسѧѧتگاه را روشѧѧن ننما

  جلوگيری گردد. 

5-1-3 ѧѧتگاه، چيلѧѧادی ازدسѧѧدای غيرعѧѧه صѧѧدن ھرگونѧѧنيده شѧѧورت شѧѧين  را ردرصѧѧا متخصصѧѧرده وبѧѧاموش کѧѧخ

  مربوطه تماس بگيريد. 

  دستگاه راه اندازی نگردد. کندانسورھوايی  فنرصورت کارنکردن د 5-1-4

  يد. يدرجه فارنھايت) تنظيم ننما 50درجه سانتيگراد (10ين تر از درجه ترموستات آب را پاي 5-1-5

  يد. ينظيم ننمافارنھايت) ت 39-41( گراددرجه سانتي 4-5درجه کنترل آنتی فريز را پايين تر از  5-1-6

  را تغيير ندھيد.  تنظيم کنترل ھای فشار 5-1-7 

 وشѧѧن باشѧѧد و مѧѧیروغن کمپرسور درحالت ر ھيتركليد بايست  فرمان کارکرد دستگاه می درتمام طول 5-1-8 

    اطمينان حاصل گردد.كليد ھيتر ساعت يکبارمورد بررسی قرارگيرد تا ازروشن بودن 24بايست ھر

  ستگاه در فشاربالا کارنکند. بھتر است د 5-1-9
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  ازتنظيم تايمرھای دستگاه خودداری فرماييد.  5-1-10

ھرگѧѧز فيوزھѧѧای فرمѧѧان را يکسѧѧره نکنيѧѧد و درصѧѧورت سѧѧوختن فيѧѧوز از  5-1-11

  فيوز با ھمان آمپر استفاده شود. 

5-1-12 ѧѧع شѧѧل قطѧѧه ھردليѧѧتگاه بѧѧلی دسѧѧرق اصѧѧه بѧѧورتی کѧѧدرصѧѧان وصѧѧا زمѧѧددود و تѧѧانی  ل مجѧѧله زمѧѧآن فاص

  زيادی باشد حتماً قبل ازروشن کردن دستگاه از گرم شدن روغن کمپرسور اطمينان حاصل کنيد. 

  وجه آنھا را يکسره نکرده و از مدارخارج نکنيد.  ع کنترلھا به ھيچدرصورت قط 5-1-13

  وم شود.ماً وکيبايست دستگاه حت درصورت بازشدن ھرقسمت ازمدار گاز دستگاه می 5-1-14

  

  :سرويسھای دوره ای 5-2

نترل وضѧѧعيت پѧѧره فنھѧѧای کندانسѧѧورھوايی را ھرپѧѧانزده روز يکبѧѧارک سѧѧطح کويѧѧل کندانسѧѧورھوايی و 5-2-1 

   نماييد. 

وضѧѧعيت سѧѧايت گѧѧلاس خѧѧط مѧѧايع را ازنظѧѧر وجѧѧود رطوبѧѧت درمѧѧدارمبرد ھرپѧѧانزده روز يکبѧѧار کنتѧѧرل  5-2-2

  نماييد.

بѧѧا مقѧѧادير فشѧѧار مجѧѧاز مطابقѧѧت نماييѧѧد و زده روزيکبѧѧار کنتѧѧرل نمѧѧوده وفشѧѧارکارکرد دسѧѧتگاه را ھرپѧѧان 5-2-3

  درصورتيکه دستگاه با فشاربالا کارمی کند حتماً علت آن را جويا شويد.

   

  رعايت نماييد: نکات ذيل را در ابتدای ھرفصل بھره برداری  5-3

کمپرسѧѧور  و کليد گѧѧرمکن روغѧѧنساعت قبل از راه اندازی وصل نموده  12را  سه فازاصلی تابلو چيلر 5-3-1

  در حالت روشن قراردھيد.  را

  داشته باشد.  نگونه شیء خارجی داخل محفظه کندانسورھوايی وجود  کنترل شود که ھيچ 5-3-2

  آب شستشو دھيد.  سطح کويل کندانسورھوايی را با 5-3-3     

  نماييد.  را از حيث نشتی بوسيله محلول آب و صابون تست مدارات گاز 5-3-4     

درصѧѧورتيکه بعلѧѧت وجѧѧود نشѧѧتی درمѧѧدارات، گازدسѧѧتگاه کسرشѧѧده باشѧѧد نسѧѧبت بѧѧه رفѧѧع نشѧѧتی و ھمچنѧѧين تعѧѧويض  

  شارژ گاز اقدام نماييد.  و فيلتردراير

  آب را درحالت بازقراردھيد و ليه شيرھای کمپرسورومدارگازک -5-3-5     

 ل کنيد. ازپربودن آب سيستم وھواگيری آن اطمينان حاص 5-3-6     
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  عيب يابی -6

  نمايد موارد زير بازرسی گردد: درمواردی که کنترل فشار رانش قطع می 6-1

   الکتروموتور کندانسورھوايی سوخته است.  -

   فن کندانسورھوايی شکسته است.  -

   ويل کندانسورکثيف است. سطح ک -

  . باشد جھت چرخش فن کندانسور صحيح نمی -

  راست. شارژ گاز دستگاه از مقدار مورد نياز زيادت -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که کنترل فاز قطع می 6-2

  کنترل فاز خراب است.  -

  باشد.  ازمیولتاژ جريان برق بالاتر يا پايين ترازحد مج -

  والی فازھا تغييرکرده است. ت -

  جريان دو فاز شده است.  -

  نمايد، موارد زيربازرسی گردد.  درمواردی که کليدھای حرارتی يا بی متال قطع می 6-3

  باشد.  جاز میولتاژ جريان برق بالاتر يا پايين ترازحد م -

  ازمحکم بودن سرسيم ھای مدارقدرت مطمئن شويد.  -

  بی متال ھا مطمئن شويد.  ازسالم بودن کليد و يا -

  م نشده است. ميزان آمپرکليد و يا بی متال درست تنظي -

  ردد. گدرمواردی که فشار ساکشن پايين باشد يا کنترل فشار مکش فرمان قطع دھد، موارد زيربازرسی  6-4

  مقدارشارژ گاز دستگاه بازديد گردد.  -

  فيلتردراير دستگاه بازديد گردد.  -

  درجه پايين تر نباشد.  12چک شود و از سالم بودن نظراز ترموستات  -

  ) . ن شکسته باشدآممکن است که بالب حساس  عملکرد شير انبساط بازديد گردد ( -
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  نحوه حمل دستگاه

  
 ر اثѧѧر ضѧѧربهببكار برده شود و ھيچ يك از قسمتھاي دستگاه نبايد تحت فشار بوده و يا  درحمل چيلر بايد نھايت دقت

  آسيب ببيند.

درايѧѧن  *نحوه حمل با جرثقيل : جھت حمل چيلر ھوايي يکپارچѧѧه از جرثقيѧѧل بѧѧا ظرفيѧѧت مناسѧѧب اسѧѧتفاده نماييѧѧد.

    .(مطابق شكل زير)شد متر كمتر با 5/0نبايد از  مدولار حالت فاصله قلاب جرثقيل تا چيلر ھوايي 
  

  
  .گاه بايد رعايت شودتنكات مھم و ضروري كه ھنگام حمل و نقل دس

  درجه داشته باشد 45ھر كدام از زنجير ھا بايد نسبت به افق زاويه 

  قلاب دستگاه استفاده شود 4در ھنگام حمل حتما از ھر 

  شودزنجير ھم اندازه استفاده  4در ھنگام حمل دستگاه توسط چرثقيل از 

    ل فѧѧوقدستگاه توسط جرثقيل اگر از دو زنجير ھم اندازه استفاده مѧѧي شѧѧود زنجيѧѧر ھѧѧا بايѧѧد مطѧѧابق شѧѧك حمل در زمان

  .به اتصال يابند )4به  3) و (2به  1(
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  گاه:معدوم سازي و بازيافت دست

ض قطعѧѧات كليه قسمت ھاي دستگاه قابل بازيافت می باشد، ، لذا در صورت نياز به معدوم سازي دستگاه و يا تعѧѧوي

لعمѧѧل آسيب ديده، به منظور حفاظت از محيط زيست و بѧѧازگردانی ايѧѧن قطعѧѧات بѧѧه چرخѧѧه توليѧѧد، مطѧѧابق بѧѧا دسѧѧتور ا

  ذيل اقدام فرماييد:

  وص  گاز ھاي مبرد و روغن موجود در سيستمѧѧرا به وسيله دستگاه ھاي مخصrecovery رده و درѧѧع آوري كѧѧجم 

.  ظѧѧروف مناسѧѧب نگھѧѧداري كنيѧѧد سѧѧپس  آن ھѧѧا را بѧѧه مراكѧѧز بѧѧازگزداني و تصѧѧفيه گѧѧازمبرد و روغѧѧن تحويѧѧل نماييѧѧد

گѧѧاز ھѧѧا در  به دليل آسيب رساندن گازھاي مبرد به لايه اوزون و ايجѧѧاد اثѧѧر گلخانѧѧه ايѧѧي از آزادسѧѧازي ايѧѧن :ھشدار

 ضاي اتمسفر به شدت اجتناب ورزيد.ف

 ز مѧѧه مراكѧѧا را بѧѧه كليه قسمت ھاي فلزي دستگاه را جدا نموده و پس از تفكيك بر اساس جنس ھر فلز، آن ھѧѧوط بѧѧرب

  بازيافت قطعات فلزي تحويل نماييد.

  يد.دھكليه قسمت ھاي پلاستيكي دستگاه را جدا كرده و به مراكز مربوط به بازيافت قطعات پلاستيكي تحويل  

 .قطعات الكترونيكي دستگاه را جدا نموده و به مراکز بازيافت قطعات الكترونيكي تحويل دھيد 
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